
CARACTERÍS TICAS  PRINCIPAL ES

Special

Adhesivo monocomponente de curado rápido y elasticidad permanente basado en SMP. Adherencia inicial
muy alta y adhesivo alta resistencia, curado por la humedad, reticulación neutra y bajo olor.
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Adherencia inicial muy alta.

Sin disolventes, isocianatos ni siliconas.

Curado rápido y completo.

Elasticidad permanente de - 40°C a + 90°C.

Resistencia mecánica muy alta.

Inodoro.

Compatible con pinturas.

No es corrosivo en las superficies.

Resistente a los golpes y vibraciones (amortiguador).

Resiste la expansión térmica y la tensión del material.

DES CRIPCIÓN

VENTAJAS

Adherencia inicial muy alta

Sin disolventes, isocianatos ni siliconas

Ajustable

Curado rápido y completo

Elasticidad permanente de - 40°C a + 90°C

Resistencia mecánica muy alta

Muy buenas propiedades de sellado

Amplio rango de adherencia

Inodoro

Compatible con pinturas

Polimerización química neutra

Poco resistente hasta +200°C para el polvo y el calor

Barniz

No es corrosivo en las superficies

Resistente a los golpes y vibraciones

Resiste la expansión térmica y la tensión del material

DETAL L ES  TÉCNICOS

TECNOL OG ÍA
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